[T hydrotec.

HP Lever

Hydraulikpumpe

Technische Merkmale

* Robuste Konstruktion

+ Ergonomisch geformter Griff

« Die HP Pumpe, sowie alle lufthydraulischen Pumpen von BELL, kdnnen an dem normalen
Pneumatikkreislauf 5 - 8 bar und dartber angeschlossen werden und sind mit einem aus-
tauschbaren Innenluftfilter ausgestattet

* Integriertes Innendruckventil (von aul3en einstellbar, abgedichtet), welches die Hydraulik-
komponenten unabhangig vom Druck schitzt

« Das Entltftungsventil furr die Olrtickfiihrung innerhalb des Tanks ist in der HP-Einheit integriert
und wird durch das Pedal betatigt, indem die Zone “RELEASE” gedrtickt wird

« Der erreichte Oldruck wird durch einen Druckabfall in der Luftleitung oder sogar bei Trennung
der Luftleitung nicht beeintrachtigt
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Daten

Betriebsdruck: wahlweise 250, 500, 700 bar
Olstrom: bis 2,2 I/min

Tankinhalt: 1,41

Antrieb: Druckluft (ungedlt): 5-8bar

Luftanschluss: Standard 1/4"

Olanschluss: Standard 3/8“ NPTF
Geringer Gerauschpegel: 80 dbA

Abmessungen: 295 x 115 x 170 mm
Gewicht: 5kg
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