HSP DT

UPM

Lufthydraulische Pumpe

Technische Merkmale

+ Die UPM-Pumpe ist die richtige Wahl, um kontinuierlich oder abwechselnd ein- und doppelt-
wirkende Zylinder zu betreiben

« Die UPM ist mit einer beibehaltenen Steuerung ausgestattet, um im Standby fur die Druck-
beaufschlagung des Stromkreises zu arbeiten. Das Handventil ist ein 4/3-Wegeventil mit
Standard CETOP-3-Anschluss

+ Die UP-Pumpen kdnnen fur alle hydraulischen Anwendungen eingesetzt werden, die einen
hohen Druck erfordern und/oder wo der Olfluss kontrolliert werden muss, um die maximale
Prazision wahrend des Betriebes zu gewahrleisten

+ Robuste Konstruktion
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Daten

Betriebsdruck: wahlweise 250, 500, 700 bar
Olstrom: bis 2,7 I/min

Tankinhalt: 241-51-71

Antrieb: Druckluft (ungedlt): 2,8 - 10 bar
Luftanschluss: Standard G 1/4"
Olanschluss: Standard 3/8” NPTF
Luftverbrauch: 400 NI/min

Geringer Gerauschpegel: 75 dBA

Abmessungen: 319x155x 233 mm
Gewicht: 6,3 kg
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