
Glasfaserverstärkte Umhüllungen
Glasfaserverstärkte Umhüllungen bieten durch Ihre 
hohen mechanischen Belastbarkeiten viele Anwen-
dungsmöglichkeiten im Rohrleitungsbau und kommen 
dort zum Einsatz, wo konventionelle Umhüllungen den 
Anforderungen an die Umhüllung nicht stand halten:

● Unter Rohrschellen / Rohrauflager
● Im Erde-Luft-Übergang
● Bei grabenloser Rohrverlegung
● Als zusätzlicher mechanischer Schutz bei Einbettung 
der Rohrleitung
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GFK-Laminate auf Duromerbasis
Das System AF-90 der Firma HSP basiert auf einem 
chemisch beständigem Vinylesterharz, welches mit 
einem speziellen Glasgewebe zu einem Laminat ver-
arbeitet wird. Das Glasgewebe kann in mehreren La-
gen auf ganzen Rohrstrecken gewickelt werden und 
ist somit flexibel für unterschiedliche Anforderungen 
einsetzbar. Durch das Eigenschrumpfverhalten des 
2K-Harzes gewährleistet die Umhüllung eine zusätzli-
che Verklammerung zum Produktenrohr. Zudem kann 
die Selbstaushärtung des Materials an die äußeren 
Bedingungen angepasst werden. 

GFK-Schrumpfmaterialien
Die GFK-Schrumpfmanschetten bestehen aus einem 
glasfaserverstärktem Polyolefin mit einem hochscherfes-
ten Klebstoff. Das werkseitig einlaminierte Glasgewebe 
reduziert das Fließverhalten des Materials und ist für 
den Einsatz bei hohen Flächendrücken sehr gut geeig-
net.
Durch die Molekularvernetzung weist das Material eine 
hohe UV-Stabilität auf.
Die einfache Applikation, auch bei geringen Platzver-
hältnissen, erfordert keine gesonderten Kenntnisse der 
Umhüller. Die Manschette wird mit integriertem Ver-
schlusssystem als montagefertige Einheit geliefert.

Das System AF-90 und die GFK-Schrumpfmaterialien 
erlauben eine Montage direkt auf das Stahlrohr als auch 
auf die PE-Werksumhüllung und bieten einen hervorra-
genden Schutz vor Korrosion und mechanischen Be-
schädigungen der Rohrleitung.

Schrumpftechnik.

Umhüllungen für mechanischen Schutz 
an Rohrleitungen

GFK 

Schematische Darstellung System AF-90

GFK-Schrumpfmanschette im Rohrauflagerbereich


