
Das FCTS Schrumpfformteil ist in der Lage, den großen Durchmesserunterschied zwischen Flanschen und Rohren
aufzunehmen.
Durch Wärmezufuhr passt sich das Teil den Konturen des Flansches an. Der viskoelastische Dichtungskleber an beiden
Formteilenden ergibt eine zuverlässige Abdichtung der Rohrverbindung.
Im Flanschbereich ist das Formteil unbeschichtet. Dadurch sind die Schrauben bei erforderlicher Demontage der lösbaren
Verbindung ohne zusätzliche Vorarbeiten frei zugänglich.
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Produktbeschreibung

Auswahltabelle - Bestellangaben - Abmessungen

Geschlossenes Schrumpfformteil

Besondere Merkmale

� Keine Grundierung als Haftvermittler erforderlich

� Die Montage erfolgt direkt auf die gereinigte und vorbereitete Rohroberfläche.

� Gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Werksumhüllungen

� Die installierte Muffe besitzt eine hohe mechanische Festigkeit

� Bei Bedarf einfache Demontage möglich

Rohr-Durchmesser Bestellbezeichnung

DN 40 FCTS-DN40*

DN 50

DN 60
FCTS-DN50/60*

DN 80

DN 100
FCTS-DN 80/100

DN 150 FCTS-DN 150

DN 200 FCTS-DN 200

* Auf Anfrage


