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•   Die Pumpe UPHC besteht aus einem ölpneumatischen Aggregat und aus einem Hochdruck-
ölverteilersystem, dass für hydraulische Anwendungen, wie z.B. den Antrieb von einfach-
wirkenden Zylindern geeignet ist 

•   Das Steuersystem besteht aus einem Block des mittleren Verteilers, zu dem zwei weitere 
Blöcke an jeder Seite mit manuellem oder pneumatischem Antrieb nach Wahl hinzugefügt 
werden können. - Deswegen ist es möglich, bis 5 verschiedene Anwendungen unabhängig 
voneinander zu steuern

•   Das System kann auch mit Zubehörteilen, wie mit dem Füllhöhensensor und dem 
Drucksensor vervollständigt werden

•   Einstellbares Überdruckventil
•   Robuste Kontruktion

Daten

Betrieb:         .Verteiler
Betriebsdruck:          wahlweise 250, 500, 700 bar
Ölstrom:          bis 2,6 l/min
Tankinhalt:          2,4 l - 5 l - 7 l - 10 l - 20 l
Antrieb:          Druckluft (ungeölt): 2,8 - 10 bar
Luftanschluss:          Standard G 1/4“
Ölanschluss:          Standard 3/8” 18 NPTF
Luftverbrauch:          500 Nl/min
Geringer Geräuschpegel:    75 dBA
Abmessungen:          356 x 115 x 251 mm
Gewicht:          6,3 kg
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